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Produktfunksjoner 



Standard konfigurasjonsfunksjoner 

Funksjonene til HP Compaq Small Form Factor kan variere alt 
etter modell. Hvis du vil ha en fullstendig oversikt over maskinvare 
og programvare som er installert i datamaskinen, kj0rer du 
diagnoseprogrammet for Windows Instruksjoner for bruk av dette 
verkt0yet finnes i Feils0kingshandboken pa dokumentasjons-CDen. 



Small Form Factor-datamaskinen kan ogsa brukes i en 
minitarnkonfigurasjon. Du kan lese mer om dette i avsnittet 
"Bruke Small Form Factor-datamaskinen i en minitarnkonfigurasjon" 
i denne handboken. 




Small Form Fador-konfigurasjon 
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Produktfunksjoner 



Komponenter pa frontpanelet 

Stasjonskonfigurasjonen kan variere med modell. 




Frontpanelkomponenter 


O Aktivitetslys for diskettstasjon (valgfri) 


© 


Mikrofonkontakt 


© Diskettstasjon (valgfri) 


© 


Oretelefonkontakt 


© Aktivitetslys for optisk stasjon 


© 


USB-porter (Universal Serial Bus) (2) 


0 Diskettutloserknapp (valgfri) 


© 


Aktivitetslys for harddisk 


© Optisk stasjon (CD-ROM, CD-R/RW-, 
DVD-ROM-, DVD+R/RW- eller kombinert 
CD-RW/DVD-stasjon) 


© 


Strom pd-lys 


© Utloserknapp for optisk stasjon 




Av/ pd-knapp 
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Komponenter pa bakpanelet 




Komponenter pa bakpanelet 


O 


Stromledningskontakt 


© 3£ RJ-45 nettverkskontakt 


© 


fa PS/2-muskontakt 


© J=t Parallellkontakt 


© 


m PS/2-tastaturkontakt 


© □ Skjermkontakt 


0 


USB (Universal Serial Bus) 


© *-J 0retelefon-/linje ut-kontakt 


© 


ioioi Seriell kontakt 


© -+J Linje inn-lydkontakt 




Kontaktenes plassering og antall kan variere etter modell. 




Hvis et standard PCI-grafikkort er installert, kan kontaktene pa kortet og systemkortet brukes 
samtidig. Det kan vaere nodvendig a endre enkelte innstillinger i Computer Setup for a bruke 
begge kontakter. Se Computer Setup-handboken pa dokumentasjons-CDen for a fa mer 
informasjon om oppstartsrekkefolgen. 
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Produktfunksjoner 



Tastaturkomponenter 



UJJJJJJJUJ- I JJ [ 



jjjjjjjjjjjj. 




jjjjjjjjjjjj i 



jjjjjjjj. 



i i i 




o 


Funksjonstaster 


Utforer spesielle funksjoner, avhengig av hvilken programvare 
som brukes. 


© 


Redigeringstaster 


Omfatter disse: Insert, Home, Page Up, Delete, End og Page Down. 


© 


Statuslys 


Oversikt over statusen til datamaskinen og tastaturinnstillingene 
(Num Lock, Caps Lock og Scroll Lock). 


0 


Tastene pd 
talltastaturet 


Fungerer som tastene pd en kalkulator. 


© 


Piltaster 


Brukes til d navigere gjennom et dokument eller et nettsted. 
Med disse tastene kan du bevege deg til venstre, hoyre, opp 
og ned med tastene i stedet for med musen. 


© 


Ctrl-tastene 


Brukes i kombinasjon med andre taster. Effekten er avhengig 
av hvilken programvare som brukes. 


© 


P rog ra m va retaste n * 


Brukes (pd samme mate som hoyre museknapp) til d dpne menyer 
i Microsoft Office-programmer. Kan utfore andre funksjoner 
i annen programvare. 


© 


Windows-logotaster* 


Brukes til d dpne Start-menyen i Microsoft Windows. Brukes 
i kombinasjon med andre taster til d utfore andre funksjoner. 


© 


Alt-tastene 


Brukes i kombinasjon med andre taster. Effekten er avhengig 
av hvilken programvare som brukes. 


*Taster tilgjengelige i visse geografiske omrdder. 
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Ekstra modulsert tastatur fra HP 

Hvis datamaskinutstyret omfatter et modulsert tastatur fra HP, 
se HP Modular Keyboard User Guide pa dokumentasjons-CDen 
for informasjon om komponenter og oppsett. 

Windows-logotast 



Du kan bruke Windows-logotasten i kombinasjon med andre taster til 
a utf0re bestemte funksjoner som finnes i Windows-operativsystemet. 
Se delen "Tastaturkomponenter" for a identifisere Windows-logotasten. 



Funksjoner til Windows- 


logotasten 


Windows-logotast 


Viser eller skjuler Start-menyen. 


Windows-logotast + d 


Viser skrivebordet. 


Windows-logotast + m 


Minimerer alle dpne programmer. 


Shift + Windows-logotast + m Angrer Minimer alt. 


Windows-logotast + e 


Starter Min datamaskin. 


Windows-logotast + f 


Starter Sok etter dokument. 


Windows-logotast + Ctrl + f 


Starter Sok etter datamaskin. 


Windows-logotast + Fl 


Starter Hjelp for Windows. 


Windows-logotast + 1 


Laser datamaskinen hvis du er koblet til et 
nettverksdomene, eller gir deg mulighet til d skifte 
brukere hvis du ikke er koblet til et nettverksdomene. 


Windows-logotast + r 


Starter Kjor-dialogboksen. 


Windows-logotast + u 


Starter Verktoybehandling. 


Windows-logotast + Tab 


Aktiverer neste knapp pd oppgavelinjen. 
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Produktfunksjoner 



Spesielle musefunksjoner 

De fleste programmer st0tter bruk av mus. Funksjonene som 
er tilordnet til hver av museknappene, er avhengig av hvilken 
programvare som brukes. 

Plassering av serienummeret 

Hver datamaskin har et unikt serienummer O pa venstre side av 
maskinen, og et produkt-ID-nummer © pa datamaskinens 0vre 
deksel. S0rg for a ha disse numrene tilgjengelige nar du kontakter 
kundeservice for bistand. 




Plassering av serienummer og produkt-ID 
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Maskinvareoppgraderinger 



Serviceegenskaper 

Denne datamaskinen har funksjoner som gj0r det enkelt a oppgradere 
og utf0re service pa den. Ingen verkt0y trengs til de fleste av 
installasjonsprosedyrene som er beskrevet i dette kapitlet. 

Advarsler og forholdsregler 

F0r du utf0rer oppgraderinger ma du veere sikker pa at du har lest 
grundig alle relevante instruksjoner, forholdsregler og advarsler 
i denne handboken. 



AADVARSEL: For a redusere risikoen for personskade pa grunn 
av elektrisk stot og/eller varme overflater, ma du trekke stromkabelen 
ut av vegguttaket og la de interne system komponentene bli avkjolt for 
du berorer dem. 



AADVARSEL: For a unnga fare for elektrisk stot, brann eller skade 
pa utstyret, md du ikke koble telekommunikasjons-/telefonkontakter 
inn i mottakene for nettverkskontrollerne (NIC). 



A 



OBS: Statisk elektrisitet kan skade elektroniske komponenter 

i datamaskinen eller tilleggsutstyr. For du begynner pd disse prosedyrene, 

md du passe pd at du har utladet eventuell statisk elektrisitet ved d berore 

en jordet metallgjenstand. Se Tillegg D, "Elektrostatisk utladning" i denne 

handboken for ytterligere informasjon om forebygging av elektrostatisk 

utladning. 



A OBS: For du tar av dekselet pd datamaskinen, md du kontrollere at 
datamaskinen er sldtt av og at stromkabelen er koblet ut av stromuttaket. 
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Bruke Small Form Factor-datamaskinen 
i en minitarnkonfigurasjon 

Small Form Factor-datamaskinen kan brukes enten som minitarn eller 
bordmodell. For a bruke den i en minitarnkonfigurasjon setter du den 
opp pa h0yre side som vist pa illustrasjonen nedenfor. 



Kontroller at det finnes minst 4 tommers (10,2 cm) klaring pa alle 
sider av maskinen. 




Endre fra bordmodell til minitarnkonfigurasjon 



For a sette datamaskinen st0tt i en minitarnkonfigurasjon kan 
du kj0pe et tarnstativ fra HP. 
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Fjerne dekselet pa datamaskinen 

Slik fjerner du dekselet pa datamaskinen. 

1 . Sla av datamaskinen riktig via operativsystemet, og sla 
av eventuelle eksterne enheter. 

2. Koble str0mkabelen ut av str0muttaket og datamaskinen, 
og koble fra eventuelle eksterne enheter. 

AOBS: For du tar av dekselet pd datamaskinen, md du kontrollere at 
datamaskinen er sldtt av og at stromkabelen er koblet ut av stromuttaket. 

3. Trykk pa knappene pa venstre og h0yre side pa datamaskinen O 
og skyv sa datamaskinens deksel fremover til det stopper ©. 
L0ft det sa opp og ut av chassiset. 




Ta av dekselet pa datamaskinen 
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Sette dekselet pa datamaskinen tilbake pa plass 

For a sette dekselet tilbake stiller du tungene pa panelet inn etter 
apningene pa chassiset, og skyver sa dekselet hele veien tilbake 
inn pa chassiset til det smekker pa plass. 




Sette dekselet pa datamaskinen tilbake pa plass 

Installere mer minne 

Datamaskinen leveres med DIMMer (dual inline memory modules - 
minnemoduler med brikker pa begge sider) av typen DDR2-SDRAM 
(double data rate 2 synchronous dynamic random access memory - 
bisynkront, dynamisk RAM-minne med dobbel datahastighet). 

DIMMer 

Minnesoklene pa systemkortet kan besettes med opptil fire 
DIMMer av industristandard. Disse minnesoklene er besatt 
med minst en forhandsinstallert DIMM. For a oppna maksimal 
minnest0tte kan du installere opptil 4 GB minne pa systemkortet, 
konfigurert i en dobbeltkanalmodus med h0ye ytelser. 
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DDR2-SDRAM DIMMer 

For at systemet skal fungere riktig ma DDR2-SDRAM DIMMene 

vasre: 

■ industristandard 240 pinners 

■ ubufret PC3200 400 MHz-kompatible eller PC4300 
533 MHz-kompatible 

■ 1,8 volt DDR2-SDRAM DIMMer 
DDR2-SDRAM DIMMer ma ogsa: 

■ st0tte CAS latency 3, 4 eller 5 (CL = 3, CL = 4 eller CL = 5) 
for DDR2/400 MHz og st0tte CAS latency 4 eller 5 (CL = 4 
eller CL = 5) for DDR2/533 MHz 

■ inneholde den obligatoriske JEDEC SPD-informasjonen 
I tillegg st0tter datamaskinen: 

■ Ikke-ECC-minneteknologier pa 256 Mbit, 512 Mbit og 1 Gbit 

■ Enkelt- og dobbeltsidige DIMMer 

■ DIMMer bygd med x8 og xl6 DDR-enheter; DIMMer bygd 
med x4 SDRAM st0ttes ikke 

Systemet starter ikke hvis du installerer ikke-st0ttede DIMMer. 
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Besette DIMM-sokler 

Systemet fungerer automatisk i enkeltkanalmodus, asymmetrisk 
modus med dobbeltkanal eller en Interleaved modus med dobbeltkanal 
og h0yere ytelser, avhengig av hvordan DIMMene er installert. 

■ Systemet fungerer i enkeltkanalmodus hvis DIMM-soklene bare 
besettes med en kanal. 

■ Systemet fungerer i Asymmetrisk modus med dobbeltkanal 
hvis den totale minnekapasiteten til DIMMene i kanal A ikke 
er lik total minnekapasitet til DIMMene i kanal B. 

■ Systemet vil fungere i en Interleaved modus med dobbeltkanal 
og h0yere ytelser hvis den totale minnekapasiteten til DIMMene 
i kanal A er lik den totale minnekapasiteten til DIMMene i kanal B. 
Teknologi og enhetsbredde kan variere mellom kanalene. Hvis for 
eksempel kanal A er besatt med to 256 MB DIMMer og kanal B 
er besatt med en 512 MB DIMM, vil systemet fungere 

i Interleaved modus. 

■ I alle modi bestemmes den maksimale driftshastigheten av 
den mest langsomme DIMMen i systemet. Hvis for eksempel 
systemet har en DIMM pa 400 MHz og en ekstra DIMM pa 
533 MHz, kj0rer systemet pa den mest langsomme av de to 
hastighetene. 
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Det finnes fire DIMM-sokler pa systemkortet, med to sokler per kanal. 
Soklene er merket XMM1, XMM2, XMM3 og XMM4. Soklene 
XMM1 og XMM2 fungerer i minnekanal A. Soklene XMM3 og 
XMM4 fungerer i minnekanal B. 




DIMM-sokkelplassehnger 



Element 


Beskrivelse 


Sokkelfarge 


O 


DIMM-sokkel XMM1, kanal A 


Hvit 


© 


DIMM-sokkel XMM2, kanal A 


Svart 


© 


DIMM-sokkel XMM3, kanal B 


Hvit 


O 


DIMM-sokkel XMM4, kanal B 


Svart 
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Installere DIMMer 



AOBS: Minnemodulsoklene har metallkontakter av gull. Nar du oppgraderer 
minnet, er det viktig d bruke minnemoduler med gullkontakter for d hindre 
korrosjon eller oksydering som kommer av kontakt mellom ikke-kompatible 
metaller. 



A 



OBS: Statisk elektrisitet kan skade elektroniske komponenter i datamaskinen 
eller tilleggskort. For du begynner pd disse prosedyrene, md du passe 
pd at du har utladet eventuell statisk elektrisitet ved d berore en jordet 
metallgjenstand. Se under Tillegg D, "Elektrostatisk utladning" for mer 
informasjon. 



AOBS: Ndr du hdndterer minnemoduler, md du passe pd d ikke ta pd 
kontaktene. Slik beroring kan skade modulene. 



1 . Sla av datamaskinen riktig via operativsystemet, og sla av 
eventuelle eksterne enheter. 

2. Koble str0mkabelen ut av str0muttaket og koble fra eventuelle 
eksterne enheter. 

3. Ta av dekselet pa datamaskinen. Se "Fjerne dekselet pa 
datamaskinen." 

4. Finn frem til minnemodulsoklene pa systemkortet. 

AADVARSEL: Hvis du vil redusere risikoen for personskade pd grunn 
av varme overflater, md du la de interne systemkomponentene avkjoles 
for du tar pd dem. 
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5. Apne begge lasene pa minnemodulsokkelen O og sett minnemodulen 
inn i sokkelen ©. 




Installere en DIMM 



En minnemodul kan bare installeres pa en mate. Sikt inn utskjasringen 
pa modulen etter tungen pa minnesokkelen. 



For a sikre maksimale ytelser ma du installere i soklene slik at 
minnekapasiteten til Kanal A er lik minnekapasiteten til Kanal B. 
Hvis du for eksempel har en forhandsinstallert DIMM i sporet 
XMM1 og tilf0yer en ekstra DIMM, anbefales det a installere en 
DIMM med samme minnekapasitet i XMM3- eller XMM4-sporet. 



6. Trykk modulen ned i sokkelen og kontroller at modulen er satt helt 
inn og sitter ordentlig. S0rg for at tungene er i lukket stilling ©. 

7. Gjenta trinn 5 og 6 for hver tilleggsmodul du vil installere. 

8. Sett datamaskindekslet tilbake pa plass. 

Datamaskinen skal automatisk gjenkjenne det ekstra minnet neste 
gang du slar pa datamaskinen. 
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Installere et utvidelseskort 

Datamaskinen har to standard PCI-utvidelsesspor som kan ta imot 
et utvidelseskort med en lengde pa opptil 17,46 cm (6,875 tommer). 
Datamaskinen har ogsa et PCI Express xl-utvidelsesspor. 



PCI- og PCI Express xl-sporene st0tter bare lavprofilutvidelseskort. 




Utvidelsessporenes plassehnger 



Element 


Beskrivelse 


O 


PCI-utvidelsesspor 


© PCI Express xl -utvidelsesspor 
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Installere et utvidelseskort: 

1 . Sla av datamaskinen riktig via operativsystemet, og sla av 
eventuelle eksterne enheter. 

2. Koble str0mkabelen ut av str0muttaket og koble fra eventuelle 
eksterne enheter. 

3. Ta av dekselet pa datamaskinen. Se "Fjerne dekselet pa 
datamaskinen." 

4. Identifiser sporet der du vil sette inn utvidelseskortet. 

5. Koble ut sperrelasen som holder PCI-spordekslene fast: 10ft 
den gr0nne tappen pa lasen og drei den til den kommer i apen 
stilling O. 

6. Fjern spordekselet ved a skyve det opp og ut ©. 




Fjerne utvidelsessporets deksel 
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7. Installer utvidelseskortet ved a skyve det under spordekselets 
sperrelas og trykk det sa ned i sporet pa systemkortet. 

Pass pa at du ikke riper andre komponenter i chassiset nar du 
installerer et utvidelseskort. 




Installere et utvidelseskort 

8. Drei spordekselets sperrelas tilbake pa plass for a feste 
utvidelseskortet. 



Nar du installerer et utvidelseskort, ma du forvisse deg om at 
metallbraketten pa kortet glir inn i sporet bak pa datamaskinen. 
Trykk sa fast ned pa kortet slik at hele kontakten kommer riktig 
pa plass i kortsporet. 



AOBS: Alle utvidelseskortspor bak pa datamaskinen ma inneholde et 
utvidelseskort eller spordeksel for riktig nedkjoling av interne komponenter 
under bruk. 
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Installere ekstra stasjoner 

Datamaskinen har to eksterne stasjonsbr0nner. Nar du installerer 
tilleggsstasjoner, ma du huske pa dette: 

■ Hoveddisken av typen seriell ATA (SATA) skal kobles til hoved- 
SATA-kontrolleren pa systemkortet (kalt P60 SATA 0). Koble 
en ekstra SATA harddisk til den sekundasre SATA-kontrolleren 
pa systemkortet (kalt P61 SATA 1). HP st0tter ikke tilkobling 
av bade SATA- og PATA-harddisker pa samme system. 

■ Koble utvidelsesenheter av typen parallell ATA (PATA), for 
eksempel optiske stasjoner, IDE-bandstasjoner og ZIP-stasjoner, 
til PATA-kontrolleren (kalt P20 PRIMARY IDE) med en standard 
80-leders kabel. 

■ Installer styreskruer for a sikre at stasjonen blir riktig plassert 

i stasjonskonsollen, og lases pa plass. Med datamaskinen fulgte 
ekstra styreskruer (fire 6-32 standardskruer og fire metriske 
M3-skruer) installert foran pa chassiset, under datamaskinens 
deksel. Harddisken bruker 6-32 standardskruer. Alle andre stasjoner 
bruker metriske M3-skruer. De metriske skruene fra HP er svarte, 
og standardskruene fra HP er s0lvfarget. 

AOBS: Slik forhindrer du tap av arbeid og skade pa datamaskinen eller 
en stasjon: 

■ Hvis du setter inn eller fjerner en harddisk, ma du avslutte operativsystemet 
riktig, og deretter sla av datamaskinen. Ikke f jern harddisken mens 
datamaskinen er pa eller i ventemodus. 

I For du berorer harddisken, ma du vaere sikker pa at all statisk elektrisitet 
er utladet fra deg. Ndr du handterer en stasjon, ma du unnga a ta pa 
kontakten. Hvis du vil ha mer informasjon om hvordan du unngar 
elektrostatisk skade, kan du sla opp pa Tillegg D, "Elektrostatisk 
utladning." 

■ Stasjonen ma handteres med forsiktighet; ikke mist den. 

■ Ikke bruk makt nar du setter inn en stasjon. 

■ Unnga a utsette en harddisk for vaesker, ekstreme temperaturer eller 
produkter med magnetfelter som for eksempel skjermer eller hoyttalere. 

■ Hvis du ma sende en stasjon med posten, pakker du den inn 

i bobleplast eller annet beskyttende materiale og merker pakken 
"Forsiktig: Ma handteres forsiktig." 
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Finne frem til stasjonenes plassering 




Stasjonsplassehnger 



© Intern 3,5 tommers standard stasjonsbronn 

© 5,25 tommers stasjonsbronn for tilleggsstasjoner 

© 3,5 tommers stasjonsbronn (ekstra 1,44 MB diskettstasjon vist) * 

*Hvis datamaskinen har en 1 ,44 MB diskettstasjon, vil den bli konfigurert 
med en diskettstasjonsplate (PN 3601 89-001 ) som vist pd illustrasjonen. 
Hvis datamaskinen har en torn 3,5 tommers stasjonsbronn, vil det i 
stedet bli installert en maskeringsplate (PN 358797-001 ). Hvis du ikke 
har en stasjon i dette sporet, kan du velge d installere en 3,5 tommers 
enhet (for eksempel en diskettstasjon, harddisk eller Zip-stasjon) senere. 
Men for d installere en annen 3,5 tommers enhet enn en diskettstasjon 
eller harddisk, md du bestille 3,5 tommers-enhetsplaten (PN 358796-001 ). 



For a sjekke type, st0rrelse og kapasitet pa masselagringsenheter som 
er installert i datamaskinen, kj0rer du Computer Setup. Se i handboken 
for Verkt0yet Computer Setup (F10) pa dokumentasjons-CDen for 
mer informasjon. 
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Fjerne en optisk stasjon 



AOBS: Alle uttakbare medier ma tas ut av stasjonen for den tas ut 
av datamaskinen. 



En optisk stasjon er en CD-ROM, CD-R/RW-, DVD-ROM-, 
DVD+R/RW- eller kombinert CD-RW/DVD-stasjon. 



Slik fjerner du en optisk stasjon: 

1 . Sla av datamaskinen riktig via operativsystemet, og sla 
av eventuelle eksterne enheter. 

2. Koble str0mkabelen ut av str0muttaket og koble fra eventuelle 
eksterne enheter. 

3. Ta av dekselet pa datamaskinen. Se "Fjerne dekselet pa 
datamaskinen." 

4. Skyv ned den gr0nne lasen pa forsiden av chassiset ved siden 
av stasjonene O. Dermed frigj0res stasjonskonsollen. 

5. Skyv stasjonskonsollen fremover til den stopper @. Dermed lases 
stasjonen opp. 




Fhgjere stasjonskonsolh 
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6. Koble fra str0mkabelen og datakabelen bak pa den optiske 
stasjonen. 




Koble fra stromkabel og datakabel 

7. Skyv den optiske stasjonen fremover, og 10ft den opp og ut 
av stasjonskonsollen. 




Ta ut den optiske stasjonen 



2-16 



www.hp.com 



Maskinvarehandbok 



Maskinvareoppgraderinger 



For a sette den optiske stasjonen pa plass igjen, foretar du denne 
operasjonen i omvendt rekkef0lge. Nar du skifter ut en stasjon, flytter 
du de fire styreskruene fra den gamle stasjonen til den nye. Skruene 
brukes i stedet for stasjonsskinner. 



Fjern en ekstra diskettstasjon 



A 



OBS: Alle uttakbare medier ma tas ut av stasjonen for den tas ut 
av datamaskinen. 

Den ekstra diskettstasjonen sitter under den optiske stasjonen. 
Slik fjerner du diskettstasjonen: 

1 . F0lg fremgangsmaten i avsnittet ovenfor, "Fjerne en optisk stasjon," 
for a fjerne den optiske stasjonen og fa tilgang til diskettstasjonen. 

2. Koble fra datakabelen og str0mkabelen bak pa diskettstasjonen. 

3. Skyv diskettstasjonen fremover, og 10ft den opp og ut av 
stasjonskonsollen. 



■•■Siii 

BP 




Ta ut diskettstasjonen 



For a sette diskettstasjonen pa plass igjen, foretar du denne operasjonen 
i omvendt rekkef0lge. Nar du skifter ut en stasjon, flytter du de fire 
styreskruene fra den gamle stasjonen til den nye. Skruene brukes 
i stedet for stasjonsskinner. 
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Installere en ekstra optisk stasjon 

Slik installerer du en ekstra optisk stasjon: 

1 . Sla av datamaskinen riktig via operativsystemet, og sla av 
eventuelle eksterne enheter. 

2. Koble str0mkabelen ut av str0muttaket og koble fra eventuelle 
eksterne enheter. 

3. Ta av dekselet pa datamaskinen. Se "Fjerne dekselet pa 
datamaskinen." 

4. Installer to metriske M3-styreskruer i de nederste hullene pa 
hver side av stasjonen. Med systemet fulgte fire ekstra metriske 
M3-styreskruer foran pa chassiset, under datamaskinens deksel. 
Disse metriske M3-styreskruene er s0lvfarget. 



AOBS: Du ma bare bruke 3/16 tommers eller 5 mm lange skruer som 
styreskruer. Lengre skruer kan skade stasjonens innvendige komponenter. 



(5^s. Nar du skifter ut stasjonen, flytter du de fire metriske M3-styreskruene 
fra den gamle stasjonen til den nye. Skruene brukes i stedet for 
stasjonsskinner. 




Installere styreskruer i den optiske stasjonen 
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5. Skyv ned den gr0nne lasen pa forsiden av chassiset ved siden 
av stasjonene O. Dermed frigj0res stasjonskonsollen. 

6. Skyv stasjonskonsollen fremover til den stopper ©. Dermed lases 
stasjonen opp. 




Fhgjore stasjonskonsollen 
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7. Sett styreskruene pa stasjonen inn i J-sporene i stasjonsbr0nnen O. 
Skyv sa stasjonen bakover i datamaskinen © for a feste den 
i J-sporene. 
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8. Koble datakabelen til systemkortet. 

9. Koble fra str0mkabelen og datakabelen bak pa den optiske 
stasjonen. 




Koble fra stromkabel og datakabel 

10. Skyv stasjonen med stasjonskonsollen hele veien bakover inn 
i chassiset til stasjonskonsollen smekker pa plass. 



Stasjonen lases automatisk fast i stasjonskonsollen nar denne 
er skj0vet bakover. 



11. Sett datamaskindekslet tilbake pa plass. 

Systemet skal automatisk gjenkjenne stasjonen og omkonfigurere 
datamaskinen. 



AOBS: Nar du har apnet datamaskinen, ma du passe pd at kablene kommer 
pd riktig plass ndrdu setter den sammen igjen. Feilaktig plassering av kablene 
kan skade datamaskinen. 
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Oppgradere SATA-harddisken 



HP st0tter ikke tilkobling av bade SATA- og PATA-harddisker 
pa samme system. 



Fjerne og erstatte harddisken 



Forviss deg om at du har sikkerhetskopiert data pa den gamle 
harddisken f0r du fjerner den, slik at du kan installere dem pa 
den nye harddisken. 



Den forhandsinstallerte 3,5 tommes harddisken sitter under 
str0mforsyningen. Slik tar du ut og setter inn igjen harddisken: 

1 . Sla av datamaskinen riktig via operativsystemet, og sla av 
eventuelle eksterne enheter. 

2. Koble str0mkabelen ut av str0muttaket og koble fra eventuelle 
eksterne enheter. 

3. Ta av dekselet pa datamaskinen. Se "Fjerne dekselet pa datamaskinen." 

4. Trykk ned pa den gr0nne lasen foran pa chassiset ved siden 
av den optiske stasjonen O, og skyv den optiske stasjonens 
stasjonskonsoll fremover ©. 




Skyve den optiske stasjonen fremover 
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5. Drei str0mforsyningens konsoll slik at den peker oppover. 




Sette opp stromforsyningskonsollen 
6. Koble fra str0mkabelen O og datakabelen © bak pa harddisken. 




Koble fra harddiskens stromkabel og datakabel 
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7. Skyv tungen som holder stasjonen pa plass, bort fra stasjonen O, 
skyv harddisken mot datamaskinens fremside, og 10ft stasjonen 
opp og ut av br0nnen ©. 




Fjerne harddisken 

8. For a installere en harddisk utf0rer du operasjonen i omvendt 
rekkef0lge. 

Utskiftningskitet for harddisker inneholder flere datakabler. 
Forviss deg om at du bruker en kabel som er n0yaktig den 
samme den fabrikkinstallerte. 



Hvis ditt system bare har en SATA-harddisk, ma du koble datakabelen 
til kontakten kalt P60 SATA 0 f0rst, ellers risikerer du problemer med 
ytelser. 
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Nar du skifter ut harddisken, flytter du de fire skruene fra den gamle 
harddisken til den nye. Skruene brukes i stedet for stasjonsskinner. 
Du trenger en Torx T-15 skrutrekker til a skru ut og skru inn igjen 
styreskruene. Med systemet fulgte fire ekstra 6-32 standard styreskruer 
foran pa chassiset, under datamaskinens deksel. De 6-32 standard 
styreskruene er s0lvfarget. 



Hvis du har skiftet ut harddiskstasjonen, setter du inn Restore Plus!-CDen 
for a gjenopprette operativsystemet, programvaredrivere og/eller 
programvare som ble forhandsinstallert pa datamaskinen. F0lg 
anvisningene i handboken som fulgte med Restore Plus!-CDen. 
Nar gjenopprettingsprosessen er fullf0rt, reinstallerer du personlige 
filer som du sikkerhetskopierte f0r du skiftet ut harddiskstasjonen. 



Installere en stasjon i en 3,5 tommers stasjonsbronn 

Avhengig av datamaskinens konfigurasjon, kan 3,5 tommers 
stasjonsbr0nnen foran pa datamaskinen konfigureres med 
en diskettstasjon, eller den kan vasre torn. Hva slags plate 
som dekker stasjonsbr0nnen varierer med datamaskinens 
opprinnelige konfigurasjon. 

Hvis datamaskinen ikke var konfigurert med den opprinnelige 
diskettstasjonen, kan du nar som heist installere en 3,5 tommers enhet, 
for eksempel en diskettstasjon eller en harddisk, i stasjonsbr0nnen. 



Platen du trenger avhenger av hva slags enhet du vil installere. Hvis 
du installerer en diskettstasjon, ma du installere en diskettstasjonsplate 
(PN 360189-001). Hvis du installerer en harddisk, ma du installere 
en maskeringsplate (PN 358797-001). Men for a installere en annen 
3,5 tommers enhet enn en diskettstasjon eller harddisk, ma du installere 
3,5 tommers-enhetsplaten (PN 358796-001). Ta kontakt med en 
autorisert HP-forhandler eller serviceleverand0r for a bestille riktig 
enhetsplate nar du omkonfigurerer datamaskinen. 
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3,5 tommersbr0nnen sitter under den optiske stasjonen. Slik installerer 
du en stasjon i 3,5 tommersbr0nnen: 



Installer styreskruer for a sikre at stasjonen blir riktig plassert 

i stasjonskonsollen, og lases pa plass. Med datamaskinen fulgte ekstra 

styreskruer (fire 6-32 standardskruer og fire metriske M3-skruer) 

installert foran pa chassiset, under datamaskinens deksel. Harddisken 

bruker 6-32 standardskruer. Alle andre stasjoner bruker metriske 

M3-skruer. De metriske M3-skruene fra HP er svarte, 

og 6-32-standardskruene fra HP er s0lvfarget. 



1. F0lg fremgangsmaten forklart i avsnittet "Fjerne en optisk 
stasjon" for a fjerne den optiske stasjonen og fa tilgang til 
3,5 tommers-stasjonsbr0nnen. 

2. Sett styreskruene pa stasjonen inn i J-sporene i stasjonsbr0nnen O. 
Skyv sa stasjonen bakover i datamaskinen © for a feste den 

i J-sporene. 



Installere en stasjon i 3,5 tommers stasjonsbrenn (harddisk vist) 




2-26 



www.hp.com 



Maskinvarehandbok 



Maskinvareoppgraderinger 



3. Skyv stasjonskonsollen bakover i chassiset til den smekker 
pa plass. 

4. Koble str0mkabelen og datakabelen til bak pa stasjonen. Hvis du 
installerer en ekstra harddisk, ma du koble den andre enden av 
datakabelen til systemkortets kontakt kalt P61 SATA 1. 

5. Fjern stasjonsplaten ved a skyve de to tungene pa den ene siden 
av det st0rre frontpanelet innover © og dreie stasjonsplaten bort 
fra frontpanelet ©. 



Platetypen varierer avhengig av datamaskinens konfigurasjon. 
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6. Erstatt stasjonsplaten du tok bort, med riktig plate. Skyv platen 
pa plass. 



Platen du trenger avhenger av hva slags enhet du vil installere. Hvis 
du installerer en diskettstasjon, ma du installere en diskettstasjonsplate 
(PN 360189-001). Hvis du installerer en harddisk, ma du installere en 
maskeringsplate (PN 358797-001), som vist pa illustrasjonen nedenfor. 
Men for a installere en annen 3,5 tommers enhet enn en diskettstasjon 
eller harddisk, ma du installere 3,5 tommers-enhetsplaten 
(PN 358796-001). Ta kontakt med en autorisert HP-forhandler 
eller serviceleverand0r for a bestille riktig enhetsplate nar du 
omkonfigurerer datamaskinen. 




Installere en stasjonsplate (maskeringsplate for harddisk vist) 
7. Sett datamaskindekslet tilbake pa plass. 
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Spesifikasjoner 



Kontroller at det finnes minst 4 tommers (10,2 cm) klaring pa alle 
sider av maskinen. 



HP Compaq Small Form Factor 



Bordmodell-mal 

Hoyde 

Bredde 

Dybde 
Omtrentelig vekt 
Temperaturomrade 

Under bruk 

Ikke i bruk 

Relativ fuktighet (ikke kondenserende) 

Under bruk 

Ikke i bruk (38,7 °C maks. vatt termometer) 

Maksimum hoyde over havet 
(uten overtrykk) 

Under bruk 

Ikke i bruk 



3,95 tommer 
1 3,3 tommer 
1 4,9 tommer 
21 lb 

50° til 95 °F 
-22° til 140 °F 

1 0-90% 
5-95% 



1 0 000 fot 
30 000 fot 



10,3 cm 
33,78 cm 
37,85 cm 
9,53 kg 

1 0° til 35 °C 
-30° til 60° C 

1 0-90% 
5-95% 



3 048 m 
9 144 m 



Driftstemperaturen nedsettes 1,0 °C per 300 m (1 000 fot) til 3 000 m (10 000 fot) over 
havflaten, uten direkte sollys. Maksimal endringsrate er 1 0 °C/time. 0vre grense kan 
begrenses av type og antall installerte alternativer. 
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HP Compaq Small Form Factor (Fortsatt) 



Stromforsyning 


115 V 


230 V 


Driftsspenning* 


90-264 VAC 


90-264 VAC 


Spenningsomrdde 


1 00-240 VAC 


1 00-240 VAC 


Nominell linjefrekvens 


50-60 Hz 


50-60 Hz 


Uteffekt 


240 W 


240 W 


Nominell inngangsstrom (maksimum)* 


5 A@ 100 VAC 


2,5 A @ 200 VAC 


Varmeutstraling 






Maksimum 


1 260 BTU/t 


318 kg-cal/t 


Vanligvis (inaktiv) 


340 BTU/t 


86 kg-cal/t 



*Systemet bruker en stromtilforsel korrigert med aktiv effektfaktor. Dette gjor at maskinen 
oppfyller kravene for CE-merking for bruk i landene i Den europeiske union. En fordel med 
stromtilforsel korrigert med aktiv effektfaktor er at det ikke er nodvendig med en valgbryter 
for inngangsspenning. 
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Skifte batteri 



Batteriet som f0lger med datamaskinen, gir str0m til sanntidsklokken. 
Nar du skifter ut batteriet, ma du bruke samme slags batteri som 
opprinnelig var installert i datamaskinen. Datamaskinen leveres 
med et 3 volts litium myntcellebatteri. 

Du kan forlenge levetiden til litiumbatteriet ved a koble datamaskinen 
til str0mkontakten i veggen. Litiumbatteriet er bare i bruk nar 
datamaskinen IKKE er koblet til str0mkontakten. 



AADVARSEL: Datamaskinen inneholder et internt litium-mangandioksid batteri. 
Det er risiko for brann og forbrenninger hvis batteriet ikke behandles riktig. 
Slik minsker du risikoen for personskade: 

■ Ikke prov d lade batteriet. 

■ Batteriet md ikke utsettes for temperaturer over 60 °C (140 °F). 

■ Batteriet md ikke demonteres, knuses eller stikkes hull pd, de eksterne 
kontaktene md ikke kortsluttes, og batteriet md ikke utsettes for dpen 
flamme eller legges i vann. 

■ Batteriet md bare skiftes ut med ekstrabatterier fra HP beregnet pd 
dette produktet. 



AOBS: For du skifter ut batteriet, er det viktig d ta sikkerhetskopi av 
datamaskinens CMOS-innstillinger. Nar batteriet fjernes eller skiftes 
ut, fjernes ogsd CMOS-innstillingene. Se Feilsokingsveiledning pd 
dokumentasjons-CDen for informasjon om d ta sikkerhetskopi av 
CMOS-innstillingene. 



Batterier og akkumulatorer er spesialavfall, og skal ikke kastes sammen 
med vanlig husholdningsavfall. Bruk det offentlige innsamlingssystemet for 
resirkulering, eller returner batteriene til HP, en autorisert HP-partner eller 
deres forhandlere. 



Maskinvarehandbok 



www.hp.com 



B-1 



Skifte batteri 



AOBS: Statisk elektrisitet kan skade elektroniske komponenter i datamaskinen 
eller tilleggsutstyr. For du begynner pd disse prosedyrene, md du passe 
pd at du har utladet eventuell statisk elektrisitet ved d berore en jordet 
metallgjenstand. 



1 . Sla av datamaskinen riktig via operativsystemet, og sla av 

eventuelle eksterne enheter. Koble str0mkabelen ut av str0muttaket 
og koble fra eventuelle eksterne enheter. Ta sa av dekselet pa 
datamaskinen. 




Det kan bli n0dvendig a ta ut et utvidelseskort for a fa tilgang 
til batteriet. 



2. Finn frem til batteriet og batteriholderen pa systemkortet. 

3. Avhengig av type batteriholder pa systemkortet, gar du frem 
pa denne maten for a skifte ut batteriet. 

Type 1 

a. L0ft batteriet opp av batteriholderen. 




Ta ut et myntcellebatteri (Type 1 ) 

b. Skyv det nye batteriet pa plass med den positive siden opp. 
Batteriholderen fester automatisk batteriet i riktig posisjon. 
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Type 2 

a. For a l0sne batteriet fra holderen klemmer du sammen 
metallb0ylen som gar ut over kanten pa batteriet. 
Nar batteriet l0sner, l0fter du det ut O. 

b. For a sette inn det nye batteriet skyver du kanten pa det nye 
batteriet under holderen med den positive siden opp. Dytt den 
andre kanten ned inntil b0ylen smetter over den andre kanten 
av batteriet ©. 




Fjerne og skifte ut et myntcellebatteh (Type 2) 
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Type 3 



a. Trekk klemmen O som holder batteriet pa plass, bakover, 
og fjern batteriet ©. 

b. Sett inn det nye batteriet, og sett klemmen tilbake i stilling. 




Ta ut et myntcellebatteri (Type 3) 



Etter at batteriet er blitt skiftet ut, ma du gj0re f0lgende for fullf0re 
denne operasjonen. 



4. Sett datamaskindekslet tilbake pa plass. 

5. Plugg inn datamaskinen og sla pa str0mmen. 

6. Gjenopprett dato og klokkeslett, passordene dine og alle 
spesielle systeminnstillinger ved hjelp av Computer Setup. 
Se i Computer Setup-handboken pa dokumentasjons-CDen 
for mer informasjon. 
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Sikkerhetslasfunksjoner 

Installere en sikkerhetslas 

F0lgende sikkerhetslaser kan brukes til a sikre datamaskinen. 

Ka be 1 1 as 

For optimal sikkerhet installerer du en sikkerhetsklemme for chassis 
(delnummer 372291-001) f0r du installerer kabellasen. 

1 . Sla av datamaskinen riktig via operativsystemet, og sla av 
eventuelle eksterne enheter. 

2. Koble str0mkabelen ut av str0muttaket og koble fra eventuelle 
eksterne enheter. 

3. Ta av dekselet pa datamaskinen. Se "Fjerne dekselet pa 
datamaskinen". 

4. Sett inn sikkerhetsklemmen som vist pa illustrasjonen nedenfor. 




Installere sikkerhetsklemmen 
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5. Sett datamaskindekslet tilbake pa plass. 

6. Sett kabellasen inn pa stedet vist nedenfor. 




Installere en kabellas 
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Elektrostatisk utladning 



Utladning av statisk elektrisitet fra en finger eller annen leder kan 
skade systemkort eller andre statisk sensitive enheter. Denne typen 
skade kan redusere enhetens levetid. 

Forhindre elektrostatisk skade 

Du forhindrer elektrostatisk skade ved a ta f0lgende forholdsregler: 

■ Unnga direkte kontakt ved a transportere og lagre produkter 
i statisk sikre beholdere. 

■ Hold de elektrostatisk sensitive delene i de respektive beholderne 
til de ankommer de statisk frie arbeidsstasjonene. 

■ Plasser delene pa en jordet overflate f0r du tar dem ut av beholderne. 

■ Unnga a ber0re poler, ledere og kretser. 

■ Du ma alltid vasre skikkelig jordet nar du tar pa statisk sensitive 
komponenter eller montasjer. 
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Jordingsmetoder 

Det finnes flere mater a skaffe jording pa. Bruk en eller flere av 
f0lgende metoder nar du handterer eller installerer elektrostatisk 
sensitive deler: 

■ Bruk en handleddsstropp som er koblet til et jordet datamaskinchassis 
med jordingsledning. Handleddsstropper er fleksible stropper med 
minimum 1 Mohm +/-10 present motstand i jordingsledningene. 
For a gi ordentlig jording, ma du ha stroppen tett pa huden. 

■ Bruk haslstropper, tastropper eller skostropper ved staende 
arbeidsstasjoner. Bruk stropper pa begge f0tter nar du star 
pa ledende gulv eller gulvmatter for statisk oppl0sning. 

■ Bruk ledende felttjenesteverkt0y. 

■ Bruk et basrbart felttjenestesett med sammenbrettbar arbeidsmatte 
som hindrer statisk elektrisitet. 

Hvis du ikke har det anbefalte utstyret for riktig jording, kan du ta 
kontakt med en autorisert HP-forhandler eller serviceleverand0r. 




Hvis du vil ha mer informasjon om statisk elektrisitet, kan du ta 
kontakt med den autoriserte HP-forhandleren eller serviceleverand0ren. 
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Retninqslinjer for bruk 
av datamaskinen, 
rutinemessig vedlikehold og 
forberedelse til forsendelse 



Retningslinjer for bruk av datamaskinen 
og rutinemessig vedlikehold 

F0lg disse retningslinjene for riktig installasjon og vedlikehold 
av datamaskinen og skjermen: 

■ Hold datamaskinen unna for h0y fuktighet, direkte sollys og 
ekstreme temperaturer. Hvis du vil ha mer informasjon om 
anbefalte temperaturer og fuktighetsniva for datamaskinen, 
kan du lese Tillegg A, "Spesifikasjoner" i denne handboken. 

■ Plasser datamaskinen pa et solid og slett underlag. La det vasre 
omtrent 10,2 cm (4 tommer) klaring pa alle ventilerte sider pa 
systemenheten og over skjermen for tilstrekkelig lufting. 

■ Luftstr0mmen inn i datamaskinen ma ikke begrenses ved at 
luftventilene eller luftinntaket blokkeres. Plasser ikke tastaturet 
med f0ttene slatt ut helt inntil bordmaskinen, fordi ogsa dette kan 
hindre luftstr0mmen. 

■ Ikke bruk datamaskinen med dekslet eller sidepanelet fjernet. 

■ Ikke sett datamaskiner oppa hverandre eller plasser dem sa 
nasr hverandre at de utsettes for hverandres resirkulerte eller 
forvarmede luft. 

■ Hvis datamaskinen skal brukes i et separat kabinett, ma dette 
ha inn- og utgangsventilasjon. Retningslinjene for bruk ovenfor 
gjelder ogsa her. 
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■ Hold VEesker borte fra datamaskinen og tastaturet. 

■ Ikke dekk til ventilasjonsapningene pa skjermen med noen type 
materiale. 

■ Installer eller aktiver str0mstyringsfunksjoner til operativsystemet 
eller annen programvare, medregnet hvilemoduser. 

■ Sla av datamaskinen f0r du gj0r ett av f0lgende: 

□ T0rk av datamaskinen utenpa med en myk, fuktig klut etter 
behov. Bruk av rengj0ringsprodukter kan misfarge eller 
0delegge overflaten. 

□ Rengj0r av og til luftventilene pa alle ventilerte sider av 
datamaskinen. Lo, st0v og annet rusk kan sperre ventilene 
og begrense luftstr0mmen. 

Forholdsregler for den optiske stasjonen 

S0rg for at du overholder f0lgende retningslinjer nar du bruker eller 
rengj0r den optiske stasjonen. 

Drift 

■ Ikke flytt stasjonen nar den er i bruk. Dette kan f0re til 
funksjonsfeil under lesing. 

■ Unnga a utsette stasjonen for plutselige temper aturendringer, 
da det kan dannes kondens inne i enheten. Hvis temperaturen 
plutselig endres mens stasjonen er pa, ma du vente minst en time 
f0r du slar av str0mmen. Hvis du bruker enheten umiddelbart, kan 
det f0re til funksjonsfeil under lesing. 

■ Unnga a plassere stasjonen pa et sted hvor den kan bli utsatt for 
h0y fuktighet, ekstreme temperaturer, mekaniske vibrasjoner eller 
direkte sollys. 
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Rengjoring 

■ Rengj0r panelet og kontrollene med en myk, t0rr klut eller 
en myk klut som er lett fuktet med en mild rengj0ringsv£eske. 
Ikke spray rengj0ringsva2sker direkte pa enheten. 

■ Unnga a bruke noen former for l0sningsmiddel, for eksempel 
alkohol eller benzen, som kan skade overflaten. 

Sikkerhet 

Hvis du mister en gjenstand eller s0ler en vteske oppi stasjonen, 
ma du umiddelbart koble fra datamaskinen og fa den kontrollert 
av en autorisert HP-serviceleverand0r. 



Forberedelse til forsendelse 

F0lg disse anbefalingene nar du forbereder datamaskinen til 
forsendelse: 

1 . Ta sikkerhetskopi av filene pa harddisken til PD-disker, kassettband, 
CDer eller disketter. S0rg for at sikkerhetskopimediet ikke utsettes 
for elektriske eller magnetiske impulser under lagring eller flytting. 




Harddisken lases automatisk nar str0mmen til systemet blir slatt av. 



2. Ta ut og lagre programdisketter fra diskettstasjonene. 

3. Sett inn en blank diskett i diskettstasjonen for a beskytte stasjonen 
underveis. Ikke bruk en diskett du kan fa bruk for senere. 

4. Sla av datamaskinen og eventuelle eksterne enheter. 
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5. Trekk ut str0mkabelen fra kontakten og deretter fra 
datamaskinen. 

6. Koble fra systemkomponentene og de eksterne enhetene fra 
de respektive str0mkildene, og deretter fra datamaskinen. 



S^v. Pass pa at alle kort sitter ordentlig pa plass og er sikret 



i kortposisjonene f0r du sender datamaskinen. 



7. Pakk systemkomponentene og de eksterne enhetene 
i originalkartongene eller i tilsvarende emballasje med 
tilstrekkelig innpakningsmateriale til a beskytte dem. 



Du finner en oversikt over milj0messige forhold som maskinen ikke 



ma brukes under, i Tillegg A, "Spesifikasjoner" i denne handboken. 





E-4 



www.hp.com 



Maskinvarehandbok 



Register 



B 

bordmodell-mal A-l 
D 

datamaskin 

advarsler og forholdsregler 2-1 

retningslinjer for bruk E-l 

spesifikasjoner A-l 
datamaskindeksel 

fjerne 2-3 

sette tilbake 2-4 
DIMMer 

Se minne 
diskettstasjon 

aktivitetslys 1-2 

fjerne 2-15 

utl0serknapp 1-2 

E 

elektrostatisk utlading, forhindre skade D-l 
F 

fjerne 

datamaskindeksel 2-3 
diskettstasjon 2-15 
harddiskstasjon 2-26 
optisk stasjon 2-15 
plate 2-29 

utvidelsesspordeksel 2-1 1 
forberedelse til forsendelse E-3 



harddiskstasjon 
aktivitetslys 1-2 
fjerne 2-26 
gjenopprette 2-27 

installere i en 3,5 tommers br0nn 2-27 
SATA-kontakter 2-13 
sette tilbake 2-23 
hengelas, installere C-3 

I 

installere 
batteri B-l 

harddisk i 3,5 tommers br0nn 2-27 

harddiskstasjon 2-28 

hengelas C-3 

kabellas C-l 

minne 2-4 

optisk stasjon 2-19 

styreskruer 2-19 

utvidelseskort 2-10 

K 

kabellas, installere C-l 
komponenter 

bakpanel 1-3 

frontpanel 1-2 
komponenter pa bakpanelet 1-3 
komponenter pa frontpanelet 1-2 



Maskinvarehandbok 



www.hp.com 



Register- 1 



Register 



L 

laser 

hengelas C-3 

kabellas C-l 
lydkontakter 1-2, 1-3 

M 

mikrofonkontakt 1-2 
minne 

Asymmetrisk modus 2-6 
besette sokler 2-6 
enkeltkanalmodus 2-6 
identifisere moduler 2-9 
identifisere sokler 2-7 
installere 2-4 
Interleaved modus 2-6 
kapasitet 2-4, 2-6, 2-9 
spesifikasjoner 2-5 
mus 

kontakt 1-3 

spesielle funksjoner 1-6 

o 

optisk stasjon 

aktivitetslys 1-2 

fjerne 2-15 

forholdsregler E-2 

installere 2-19 

koble til kabler 2-22 

plassering 1-2 

rengj0ring E-3 

retningslinjer E-2 

styreskruer 2-19 

utl0serknapp 1-2 
0retelefonkontakt 1-2 
0retelefon-linje ut-kontakt 1-3 

P 

Parallelle ATA-enheter 2-13 
parallellkontakt 1-3 



PCI-kort 

Se utvidelseskort 
plassering av serienummeret 1-6 
plate 

delnumre 2-14, 2-27, 2-30 
fjerne 2-29 
installere 2-30 
programvaretasten 1-4 

R 

retningslinjer 

bruk av datamaskinen E-l 

forberedelse til forsendelse E-3 

optisk stasjon E-2 

skifte batteri B-l 

stasjonsinstallasjon 2-13 

utf0re service pa datamaskinen 2-1 
retningslinjer for installering 2-13 
retningslinjer for ventilasjon E-l 
RJ-45-kontakt 1-3 

s 

SATA 

installere harddisk 2-23, 2-27 

kontrollere 2-13 
seriell kontakt 1-3 
sikkerhetslaser C-l 
skifte batteri B-l 
skjerm, koble 1-3 
spesifikasjoner 

datamaskin A-l 

minne 2-5 
stasjon 

plasseringer 2-14 

plate 2-14, 2-27, 2-29 

retningslinjer for installering 2-13 
statuslys 1-4 

str0mforsyning 2-24, A-2 



Register-2 



www.hp.com 



Maskinvarehandbok 



Register 



str0mledning 

indikatorlys 1-2 

knapp 1-2 

kontakt 1-3 
styreskruer 2-13, 2-19, 2-28 

T 

tastatur 

komponenter 1-4 
kontakt 1-3 



USB-porter 

bakpanel 1-3 

frontpanel 1-2 
utvidelseskort 

installere 2-10 

kortplasseringer 2-10 

PCI 2-10 

PCI Express 2-10 
utvidelsesspordeksel, fjerne 2-11 

w 

Windows-logotast 
funksjoner 1-5 
plasseringer 1-4 



Maskinvarehandbok 



www.hp.com 



Register-3 



